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1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMi

Pfedmétem Fedeni je administrativni Gzemi obce Stfezetice. To se v sou¢asné dobé sklada ze
dvou mistnich &asti, dvou katastralnich uzemi a dvou zakladnich sidelnich jednotek- Stfezetice a
Dlouhé Dvory.

Zastavéné uzemi obce je v uzemnim planu vymezeno k datu 1.5.2007. Hranice zastavéného
Uzemi je patrna z grafické ¢asti dokumentace (vykres zakladniho &lenéni, hlavni vykres). Zastavéné
uzemi je Zmeénou ¢&. 1 aktualizovano k datu 3. 3. 2017.

2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEJICH HODNOT

2.1. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, HLAVNI CILE ROZVOJE

Obec Stiezetice se sklada ze dvou mistnich ¢asti, nepfili§ od sebe vzdalenych, propojenych
prostfednictvim silnice lll. tfidy ¢. 3255 a pfimo péSim chodnikem. Stfezetice lezi ve vzdalenosti cca
10 km od Hradce Kralové, a jsou dobfe dopravné dostupné jak po silni¢ni siti, tak po Zeleznici
(zastavka Dlouhé Dvory na trato 041 lezi mezi Stfezeticemi a Dlouhymi Dvory). Perspektivy rozvoje
obce Stfezetice jsou do znacné miry spojeny s blizkosti centra kraje - Hradcem Kralové, coz se odrazi
v urbanistické koncepci rozvoje obce. Koncepce rozvoje sleduje nasledujici cile:

vytvofeni podminek pro postupny rozvoj a trvalou stabilizaci poCtu obyvatel

- vytvofeni dostate¢né nabidky ploch pro vystavbu rodinnych dom( v souvislosti s dobrou
dopravni dostupnosti Hradce Kralové

- vytvofeni nabidky rozvojovych ploch pro rozvoj podnikatelskych aktivit

- rozvoj technické infrastruktury zejména v souvislosti s planovanym rozvojem obytné zastavby,
rekonstrukce chodnikl v obci, rekonstrukce vefejného osvétleni

- ochrana pfirodnich a historickych hodnot feSeného uUzemi -poloha vramci Krajinné
pamatkové zény ,Areal bojisté bitvy u Hradce Kralové“, se obrazi ve snhaze o zachovani
zakladnich prostorovych a tvarovych ryst puvodni architektury u obytnych novostaveb,
zemédélské a vyrobni arealy budou, zejména ve smérech dalkovych pohledl zapojeny do
okolniho prostfedi prostfednictvim pasu izolacni zelené

- oziveni zemédélsky vyuzivané krajiny realizaci prvkd systému ekologické stability krajiny a
realizaci interak&nich prvki

- koncepce rozvoje obce dlsledné sleduje stavajici usporadani feSeného uzemi, kdy rozvojové
plochy jsou situovany ve vhodnych lokalitdch v navaznosti na zastavéné uzemi.

2.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZzZEMi

Celé administrativni uzemi se nachazi v Krajinné paméatkové zé6né ,Areal bojisté bitvy u
Hradce Kralové®. Tato skuteCnost je Uzemnim planem respektovana stanovenim zakladnich
prostorovych podminek budouci zastavby. Urbanisticka struktura FeSenych sidel je rozvijena
v pfirozenych smérech po obvodu stavajici zastavby.

V Ustfednim seznamu kulturnich paméatek Ceské republiky neni zapsan Zadny objekt. V obci
se v8ak nachazeji nékteré cenné objekty, které Ize oznadit za pamatky mistniho vyznamu (kaplicka,
zvonic¢ka a pomnik obétem valky z roku 1866 v Dlouhych Dvorech, socha sv. Vaclava, kamenny kfiz,

v krajiné jihovychodné Dlouhych Dvoru). Ty jsou tzemnim planem respektovany.

Celé feSené uzemi je uzemim s archeologickymi nalezy. Na uzemi s archeologickymi nalezy
je stavebnik povinen dle § 22 odst.2 zakona ¢.20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
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pozdéjSich predpisli, oznamit zamér stavebni ¢innosti Archeologickému Ustavu a umoznit jemu nebo
opravnéné organizaci na doteném Uuzemi provést archeologicky vyzkum. Archeologicky ustav a
opravnéna organizace jsou povinny uzavfit s vlastnikem nemovitosti dohodu o provedeni
zachranného archeologického vyzkumu v rozsahu nutném pro zajisténi ochrany a zachrany
archeologickych pamatek.

Do feSeného uUzemi nezasahuje Zadna z kategorii zvlasté chranénych uzemi pfirody. Ve
Strezeticich je pamatny strom — Dub letni za Obecnim Ufadem. Ochranna pasma chranénych stromu
jsou vyhlasena dle ustanoveni § 46 odst. 3 zakona ¢.114/1992, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Uzemni planem je vymezen systém ekologické stability, ktery je v ieSeném uzemi
regionalniho a lokalniho charakteru.

3. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE VYMEZENI
ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU
SIDELNi ZELENE

3.1. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE VYMEZENi SYSTEMU SIDELNi ZELENE

VétSina zastavéného Uzemi Stfezetic a Dlohych Dvorl( je zafazena do funkce Bydleni
v rodinnych domech — venkovské — BV, kde jsou ve venkovském prostoru kromé staveb bydleni
integrovany zafizeni pro chov domaciho a omezeny chov hospodarského zvifectva, zafizeni obchodu,
sluzeb a drobnych vyrobnich provozoven, které nejsou ve vzajemné kolizi s funkci obytnou.

Zvlast byly vyc€lenény objekty obCanské vybavenosti, zde prodejna, hospoda, budova
obecniho ufadu a hasiéské zbrojnice. Vyznamnéjsi plochy zelené ve vefejném prostoru, zejména
v centrech sidlel byly rovnéz vymezeny samostatné za ucelem nutnosti jejich ochrany.

V okrajové ¢&asti Dlouhych Dvorl a vychodné Stfezetic byly vymezeny arealy fungujici
zemédélské vyroby.

S ohledem na predpokladany rozvoj Stfezetic, jako sidla v dosahu krajského mésta byly
vytipovany rozvojové lokality pro funkci Bydleni v rodinnych domech — venkovské — BV. Ty jsou
situovany ve Stfezeticich jednak v prodlouzeni stavajici komunikacni sité a v enklavach stavajici
obytné zastavby prakticky ve vSech smérech. K obsluze nékterych navrhovych lokalit jsou navrzeny
nové mistni komunikace.

V Dlouhych Dvorech byly vytipovany vhodné lokality v klidné €asti sidla na jeho jihozapadnim
a vychodnim okraji. K obsluze navrhovych lokalit na jihozapadé je navrZzena mistni komunikace, ktera
v Dlouhych Dvorech vhodné doplfiuje systém mistnich komunikaci.

Rozvoj podnikatelskych aktivit byl situovan do vhodnych lokalit v navaznosti na stavajici
vyrobni zemédélské arealy. Jedna se o lokalitu Z11 ve Stfezeticich.

Systém sidelni zelené je ve Stfezeticich pfedstavovadn plochami zelené na vefejnych
prostranstvich, zejména v centralnich Castech obou sidel. Systém sidelni zelené je dale doplnén
stavajicimi i navrzenymi pasy izolaéni zelené, které bud oddéluji funkce, které by mohly byt ve
vzajemné kolizi, nebo slouzi k zapojeni vyrobnich arealt do okolniho prostredi.

3.2. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v bezprostfedni navaznosti na zastavéné uzemi. Ve
Stfezeticich byly vymezeny nasledujici zastavitelné plochy.
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zapadnim okraji Stfezetic, je pfistupna po
mistni komunikaci

Porado | Charakteristika zpusob vyuziti rozloha
vé tha)
Cislo
Z1 Navrhova lokalita je situovana na zapadnim|Bydleni venkovské - BV
okraji Stfezetic a dotvafi oboustranné
obestavéni mistni komunikace
Z6a |Obé navrhove lokality doplfiuji obytnou|Bydleni venkovské - BV 1,00
zastavbu na severnim okraji Stfezetic.
K jejich obsluze je navrZzena komunikace,
kterd umoZzni oboustrannou zastavbu
Z6d Bydleni venkovské - BV 022
Z6b | Navrh mistni komunikace slouzici| Dopravni infrastruktura — silni€ni - | 6,67
k dopravni obsluze navrhovych lokalit pro| DS
bydleni situovanych na severnim okraji
Strezetic
z7 lokalita doplhuje oboustranné obestavéni| Bydleni venkovské - BV 034
silnice lll. tfidy ve vychodni ¢asti Stfezetic
Z8 pasy izolaéni zelené navrzené mezi|Plochy systému sidelni zelené — 643
plochami uréenymi pro bydleni a plochou|zelef ochranna - ZO
Z9 bro vy.robu a skladovani na SV okraji Plochy systému sidelni zelené — 0,06
Strezetic " .
zeleh ochranna - ZO
Z10 [Navrzena ¢distirna odpadnich vod jizné| Technicka infrastruktura — 025
Strezetic inzenyrskeé sité - Tl
Z11 |plocha pro vyrobu a skladovéani vyplfiuje|Plochy vyroby a skladovani -|2,99
prostor mezi silnici lll. tfidy a zemédélskym| nezemédélské - VD
arealem na vychodnim okraji Stfezetic
Z12 |plocha pro bydleni je situovana v proluce|Bydleni venkovské - BV 028
stavajici zastavby zapadné centra Stfezetic
Z13 |lokalita pro bydleni je situovdna na|Bydleni venkovské - BV 035
zapadnim okraji Dlouhych Dvorl pfi mistni
komunikaci
Z14 |lokalita vyplfiuje volny prostor mezi stavajici| Bydleni venkovské - BV 0:3%
obytnou zastavbou a mistni komunikaci
v Dlouhych Dvorech
Z15 |navrzena plocha pro bydleni v Dlouhych Bydleni venkovské - BV 0,82
Dvorech vytvafi s lokalitou 213
oboustranné obestavéni mistni komunikace
216 . . . L e . ) 0.21
J,E“'I'E“a toka tE,' VYRIRGISP elu..EHESta“E,j ot| Byaleni-venkovske—B\
Do
Z18a |navrhova lokalita pro bydleni je situovana|Bydleni venkovské - BV 045
na jiznim okraji Stfezetic, bude obslouZena
Z navrzené mistni komunikace Z18b
Z18b [navrzena mistni komunikace umozni|Dopravni infrastruktura — silniéni - | 0,06
obslouzit jak navrhovou lokalitu Z18b, tak| DS
zahrady rodinnych domd vjizni ¢&asti
Stfezetic
Z20 |plocha pro bydleni je situovana na|Bydleni venkovské - BV 158
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Z21

navrzena dalnice D35

V ramci dopravni koncepce jsou Uzemnim
planem vymezeny plochy pro navrhované
trasy dalnice D35

a plochy souvisejicich staveb a objekty,
terénnich Uprav a prelozek silnic a mistnich
komunikaci. Navrhové plochy jsou
doplnény plochami Uzemni rezervy R1
vymezenymi podél ploch plochy Z21

Dopravni infrastruktura — silni¢ni -
DS

zastavitelnd plocha malého rozsahu na

Bydleni venkovské - BV

zapadnim okraji Strezetic

zastavitelnd plocha bude slouzit pro

Obcanska vybavenost - sport - OS

realizaci obecniho sportovisté

- vliokalité Z23 je vylouéeno umistovani
halovych a dalSich prostorové
vyraznych objektl, vySkova hladina
objektll v ploSe (zdzemi sportovisté)
max. 1 NP + podkrovi

£24

navrh _ verejné zelené pro rozSireni

Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen

moznosti denni rekreace obyvatel

52

Zménou €. 1 doSlo k prevedeni ¢asti zastavitelnych ploch Z1, Z14 a Z15 do stabilizovanych ploch

z divodu realizované zastavby.

3.3. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY

Ve Stfezeticich byly vymezeny nasledujici pfestavbové plochy:

zastavénym Uzemim

Porado | Charakteristika zpusob vyuziti rozloha
vé ha
gislo (ha)

P1 ¢ast navrzené mistni komunikace vedouci | Dopravni infrastruktura — silni¢ni - | 0,01

DS

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK

PRO JEJi UMISTOVANI

4.1. OBCANSKA INFRASTRUKTURA A VEREJNA PROSTRANSTVI

Jako plochy obcCanske infrastruktury jsou tzemnim planem vymezeny plochy obecniho Ufadu,
hasi¢ské zbrojnice, prodejny a hostince ve Stfezeticich. Uzemnim planem nejsou navrzeny pro tuto
funkci nové rozvojové lokality. Rozvoj ob&anské vybavenosti mistniho méfitka je v budoucnu mozny
v ramci pfipustného vyuZiti funkce Bydleni v rodinnych domech — venkovské — BV.

Za vyznamngjSi vefejna prostranstvi lze vFeSeném uUzemi povaZovat stavajici vefejné
pristupné plochy zelené v centralnich ¢astech sidel, véetné pfilehlych komunikaci a chodnik.
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4.2. DOPRAVA

Dopravni zavady a navrhy reseni

Re$enym UGzemi prochazeji silnice I|.-lll. tfid. Silnice 1. a Il. tfidy jsou vedeny
severovychodnim okrajem feSeného Uzemi, zastavénym Uzemim Stfezetic prochazeji silnice lll. tfid.
Na silnicich Ill. tfid |ze za dopravni zavadu povazovat kfizovatku silnic 111/3255 a I11/32339 ve

Stfezeticich s minimalnimi rozhledovymi poméry, mensi dopravni zavadou je pak napojeni Dlouhych
Dvoru na silnici 111/3255. Za dopravné zavadné Ize rovnéz povazovat smérové, vySkové a Sifkové
parametry nékterych mistnich komunikaci, v€etné nékterych napojeni na statni silnice. Parametry
mistnich komunikaci jsou v8ak pFizplsobeny konfiguraci terénu, omezujici je rovnéz usporadani

v kritickych mistech je zavadu mozno feSit osazenim silniéniho zrcadla a dopravniho znaceni.

DalsSi navrh v oblasti dopravy sestava z doplnéni stavajici sité mistnich komunikaci o
obsluzné komunikace, zpristupnujici rozvojové plochy v jednotlivych ¢astech obce.
Ve Strezeticich je navrzena mistni obsluzna komunikace v jizni a severni ¢asti zastavby. Jedna
se o slepé komunikace, kde je nutno pocitat s obratisti. Vramci organizace jednotlivych
navrhovych ploch bude v naslednych dokumentacich doplnéna obsluzna sit za ucelem
napojeni jednotlivych nemovitosti.

Upravy dopravni sité je nutno realizovat s ohledem na zajisténi Fadného pfijezdu a prijezdu
mobilni techniky hasi¢skych zachrannych sborli. Pocet jednotlivych sjezdll na silnice by mél byt (v
ramci moznosti) postupné omezen jejich slu€ovanim.

Severovychodnim okrajem feSeného Gzemi je v

eden koridor dalnice D35.

je uzemnim planem vymezena zastavitelna plocha Z21 pro navrhovanou trasu dalnice D35 a

plochy souvisejicich staveb a objekttl, terénnich tprav a prelozek silnic a mistnich komunikaci.
Navrhové plochy jsou doplnény plochami tzemni rezervy R1 vymezenymi podél plochy Z221.

Kategorizace silnic a funk¢éni skupiny

Dle "Kategorizace silnicni a dalni¢ni sit¢ do roku 2030 v CR*“(zpracovatel Reditelstvi silnic
a dalnic CR, €erven 2000) je pro silnici 1/35 v feSeném Uzemi stanovena kategorie S 9,5/80, pro silnici
11/325 kategorie S 7,5/60.

Kategorie silnice R35 v zajmovém uzemi je R22,5/100.

Pro silnice Ill. tfidy neni kategorie stanovena, s ohledem na dopravni vyznam a zatizeni vSak
bude postadovat kategorie minimaini - S 7,5/50.

Kategorie mistnich komunikaci jsou v zavislosti na funkéni tfidé uréeny CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci. Dle této CSN je nejmensi $itka mezi obrubami u dvoupruhové
obousmérné komunikace 6,0 m (MO 7/30, funkéni tfidy C2, C3), chodnik pfi vozovce ma mit
minimalni Sitku 2,0 m, v odlvodnénych pfipadech Ize dle CSN sitku snizit na 1,25 m.

Sitkové usporadani dle CSN je u nékterych mistnich komunikaci nedostadujici, je vsak
dostadujici provozu po nich uskute¢hovanému. Tento rozpor je nutno feSit zménou zpUsobu provozu
motorovych vozidel a jejich soubé&hu s péSimi po komunikaci. Pfedpoklada se Sifka zpevnéni cca
4,5 m s oboustrannym zelenym pasem.

Funkéni tfida stavajiciho pratahu silnice 1/35 je B1, silnice 11/327 B2, silnice lll. tfid C2, mistni
komunikace maji funkéni tfidu vétSinou C3 a D1.

Pési a cyklisticka doprava

V feSeném Uzemi se pocita s rekonstrukci chodnikd a jejich doplnénim v rozvojovych
oblastech pfi silnicich lll. tfid. V ramci mikroregionu obci Pamatkové zény 1866 byl zpracovan navrh
cykloturistické sité, ktery je uzemnim planem pievzat. Pocita se s vedenim cykloturistickych tras po
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stavajicich komunikacich, max. se pfedpoklada zkvalitnéjni jejich povrchu.

Staticka doprava

Dostate¢né plochy pro parkovani a odstavovani osobnich vozidel je nutno dimenzovat u
vSech potencialnich cili dopravy, tj. u obytnych staveb, vyrobnich a administrativnich zafizeni, a
zafizeni ob&anské vybavenosti.

4.3. ZASOBOVANi VODOU, ODSTRANOVANiI ODPADNICH VOD

Zasobovani vodou

Uvazovanou zastavbu rodinnymi domy a plochy pro podnikani Ize napojit na stavajici
vodovodni sit’ jen pfipojkami, pro ¢ast ploch na okraji zastavby obce bude nutné stavajici vodovodni
fady prodlouzit.

Bilance potreby vody

Demograficky vyvoj stavajici poCet obyvatel.......................... 343
navrzeno 31 RD x 3 ob/RD..................... 93
celkem ..o 436, zaokrouhleno na 440 obyvatel

Specificka potfeba dle vyhlasky &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakon.

Byt s vytokem, WC a koupelnou, prutokovy ohfivag, nebo el.bojlér...46 m®/ob.rok = 126 l/ob.den
technicka a ob&anska vybavenost........... 20 -
celkem ..., 146 --

Podnikatelské aktivity budou uvazovany ve vysi 10 % z potfeby pro bytovy fond.

Soucinitelé denniho maxima kgmax = 1,5, hodinového maxima Kymax == 2,0

3 Qp 3 Qdmax thax
m~/d I/s m~/d I/s I/s
byt.fond 64,24 0,74 96,36 1,11 2,22
podn.aktivity 6,42 0,07 9,64 0,11 0,22
celkem 70,66 0,79 106,00 1,22 2,44

Potfebné mnozstvi pitné vody pro obec vCetné nové zastavby a podnikatelské aktivity Ize
bezpe&né dodat ze stavajiciho vodovodniho systému a v potfebném tlaku.

Zasobovani pitnou vodou obce Stifezetice v€etné mistni Casti Dlouhé Dvory odpovida
zamérum Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje (PRVK K).

Pozarni ochrana a nouzové zasobovani vodou

Potfebné mnozstvi pozarni vody lze dodat z vodovodni sité pomoci pozarnich hydrantd na
vodovodni siti, které budou rovnéz osazeny na navrZzenych vodovodnich fadech v ramci rozvojovych
lokalit. Dale obci protéka Radostovsky potok a ve Stfezeticich a Dlouhych Dvorech se nachazeji malé
vodni plochy, které je mozné pouzit jako dalSi zdroje pozarni vody.

Dle nyni zpracovaného Generelu nouzového zasobovani pitnou vodou, je uvazovano
s dovozem vody cisternami s doplnénim o vodu balenou. Zdrojem vody pro dovoz je upravna vody —
Cerpaci stanice Orlice — Hradec Kralové (UV — CS).
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Dle Generelu pozarniho zabezpecéeni vodou je uvazovano s pozarnimi hydranty obecniho
vodovodu a s odbéry z mistnich malych vodnich ploch a Radostovského potoka.

Kanalizace a likvidace odpadnich vod

Obec v soucasné dobé nema systematickou kanalizaci.

Dle Planu rozvoje vodovodtl a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje (PRVK Kk) je i do
vyhledu uvazovano s individualnim c¢&isténim odpadnich vod. U novostaveb budou realizovany
mechanicko-biologické domovni Cistirny, stavajici septiky doplnény o piskové filtry a jimky na vybirani
s odvazenim kald by mély byt prohlédnuty a zajiSténa jejich nepropustnost.

Pfesto oproti PRVK Kk navrhujeme realizaci oddilné splaskové kanalizace a centralni Cistirny
odpadnich vod, tedy hajit trasy budoucich stok a prostor COV. RovnéZ je vhodné uvaZovat
s gravitaénim napojenim stok na kanalizaci obce Dolni Pfim a jeho COV. Stoka bude situaéné
vedena podél Radostovského potoka. Tedy misto obecni COV realizovat &erpaci stanici a odpadni
vody &erpat do kanalizace Probluze s napojenim na Dolni PFim a jeho COV (bude nutné ovéfit
kapacitni hodnoty COV). Zapadni &ast obce, ktera je odkanalizovana samostatné do melioraéniho
pfikopu bude mozné napoijit gravitaéné na budouci stoku vedenou do obce Dolni Pfim, nebo &erpat
do budouci &erpaci stanice (v mist& ptvodné uvazované COV).

Pokud bude uvazovano s timto feSenim, bude nutné zadat zpracovani studie kanalizace
s posouzenim konkrétnich feSeni. V sou€asné dobé realizace oddilné kanalizace neni mozna i
z dhvodu zpevnéni mistnich komunikaci asfaltovym povrchem. Vyhledové by bylo mozné uvazovat
s upravou stavajici kanalizace bezvykopovou technologii a provest rekolaudaci stokové sité. Toto
feSeni odpovida strategickému cili UP VUC Kraloveéhradeckého kraje kde postupné dle moznosti
technologickych a ekonomickych napojovat obce na stavajici centralni COV (i po zvySeni kapacity).

Dlouhé Dvory budou zneSkodnovat odpadni vody i nadale individualng, rozvojové plochy
vymezené pro novou vystavbu umoznuji realizaci 10 RD. Vyhledové Ize pocitat s pfeCerpanim
odpadnich vod do navrhovaného kanalizaéniho systému Stfezetic.

4.4. ELEKTROROZVODY

Obec je napajena z primerni kmenové linky 35kV VN 373. Z této kmenové linky jsou vrchnimi
odbockami pfipojeny trafostanice v obou Castech.

Nova vystavba

Navrh fesi v navrhovém obdobi vystavbu rodinnych dom + plochy pro vyrobu.
Stfezetice 21 RD
Dlouhé Dvory 10RD

Obec a jeji mistni &ast jsou plynofikované.

Pozadovany pfiikon a jeho zajisténi

Rozhodujicim faktorem pro vypocet potfeby elektrické energie je zplsob vytapéni. Proto je
pocitano u plynofikonanych obci s plynovym vytapénim u 90% novych rodinnych domu a u
neplynofikovanych s elektrickym vytapénim u 90% novych rodinnych dom.

Distribuce

Vypoc&et pozadovaného pfikonu je proveden samostatné pro stavajici a samostatné pro
navrhovanou zastavbu.

STAVAJICI ZASTAVBA :
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Ro¢ni trend rustu pfikonu je vzhledem k plynofikaci uvazovan cca 2% ro¢né ( k = 1,35 pro
navrhové obdobi 15 let ).

Strezetice: stavajici pfikon : P;= 277 kW
pfikonvr. 2022 : P,=k x P1= 1,35 x 277 = 374 KW
Dlouhé Dvory: stavajici pfikon : P;= 68 kW
pfikonvr. 2022 : P,= k x P;= 1,35 x 68 = 92 kW
NAVRHOVANA ZASTAVBA :
Strezetice: 2 RD el.vytapéné : Ps= 2 x (6 + 4/2"%) = 18 kW

19 RD plyn.vytap. : P,= 19 x (1,6 + 6,4/19"%) =58 kW
Celkem navrzené RD : Ps= P3+ P,= 18 + 58 = 76 kW
Obcanska vybavenost : Pg= 0,3 xP5=0,3 x 76 = 23 kW
Celkem navrzena zastavba : P;= Ps+Pg= 76 + 23 = 99 kW
Celkem distribuce v r.2022: Pg= P,+P;= 374 + 99 = 473 kKW

Dlouhé Dvory: 1 RD el.vytapéné : P3= 1 x (6 + 4/1"%) = 10 kw
9 RD plyn.vytap. : P,= 9 x (1,6 + 6,4/9"%) =34 kw
Celkem navrzené RD : Ps= P35+ P,= 10 + 34 = 44 kW
Obéanska vybavenost : Pg= 0,3 xP5=0,3 x 44 = 13 kW
Celkem navrzena zastavba : P;= Ps+Pg= 44 + 13 = 57 kW
Celkem distribuce v r.2022: Pg= P,+P;= 92 + 57 = 149 kW

Pramysil:

V obci vétsi priimyslovy odbér neexistuje a pravdépodobné ani nevznikne. V pfipadé vzniku
véts§iho primyslového odbéru bude situace feSena prezbrojenim trafostanice nebo postavenim nové
trafostanice s vrchni primerni pfipojkou.

Zajisténi vyhledového vykonu :

Zpusob napajeni obce zlstane i nadale nezménén, t.j. napétim 35 kV, stavajicim vrchnim
systémem 35 kV. Zajisténi vykonu v této lince se vymyka naplni uzemniho planu.

Transformace VN/NN
Strezetice :

Vyhledovy poZadovany vykon 473 kW pro distribuci bude zajitén ze stavajicich trafostanic,
které se pfezbroji a osadi vétSim transformatorem. Do mista nové soustfedéné zastavby na severu
obce se vyvede ze stavajici trafostanice samostatny sekunderni vyvod. Pro posileni zastavby
v zapadni Casti obce se osadi nova trafostanice T1 napojena na stavajici vrchni vedeni 35kV.
V pfipadé potfeby vétsiho pfikonu pro podnikatelsky sektor se nad stavajici trafostanici TS 273 osadi
nova stozarova trafostanice T2 slouzici pro podnikani.

Dlouhé Dvory :

Vyhledovy pozadovany vykon 149 kW pro distribuci bude zajistén ze stavajici trafostanice,
které se pfezbroji a osadi vétSim transformatorem. Do mista nové soustfedéni zastavby se posili
sekunderni vedeni.

Primérni rozvod

Primerni rozvodny systém 35 kV zUstane zachovan.

Sekunderni rozvod
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Nova zastavba bude pfipojovana vrchnim nebo kabelovym sekundernim vedenim (dle
mistnich podminek uréenych Rozvodnym zavodem VCE). Stavajici vrchni rozvodna sit bude podle
moznosti a poZzadavku na vykon postupné kabelizovana.

Navrzeny typ kabelu : AYKY 3x240+120 mm?.

4.5. PLYNOVOD

Obec je plynofikovana STL plynovodem. V obci se pocita s plynofikaci i navrhované zastavby.
Navrhové lokality uréené pro vystavbu budou plynofikovany prostfednictvim prodlouzenych
plynovodnich fadu.

Pouze v pfipadech, kdy néktefi majitelé objektl plynofikaci odmitnou, bude nutno vytapéni
fesit bud’ elektfinou, nebo jinym ekologickym palivem, to je napfiklad propanem, propan - butanem,
extralehkym nizkosirnym olejem, palivovym dfevem nebo dfevnim odpadem ( Stépky a brikety
z dfevniho odpadu ), pfipadné by bylo mozno vyuzivat energii biomasy.

V kazdém pfipadé je nutno omezovat vyuzivani fosilnich paliv s vy$§im obsahem siry a
nespalitelnych latek, které pfi provozu zdroju tepla ( i lokalnich ) znegistuji pfizemni vrstvu atmosféry.

Soubézné s hlavni energii pro vytapéni je vhodné, na pf. pro pfedehfev teplé vody uzitkové,
vyuzivat i energie slune¢ni ziskavané pomoci sluneénich kolektora.

4.6. ODPADY

Pro navrhové obdobi se predpoklada odstrafiovani domovnich odpadld dosavadnim
zpusobem. V feSeném Uzemi se nenachazi zadna evidovana ¢erna skladka. V obci nebude zalozena
Zadna nova skladka.

4.7. OCHRANA OBYVATEL, OBRANA STATU

Uzemi obce neni ohroZeno prichodem pralomové viny zptsobené zvlastni povodni. Obec
lezi mimo vné&jSi zény havarijniho planovani.
Ukryti obyvatelstva v diisledku mimofadné udalosti je zabezpeceno na zakladé zpracovaného

planu ukryti obce, Uzemnim planem nejsou navrhovany nové stalé ukryty.

Evakuace obyvatelstva se dle § 12 odst. 4 vyhladky €. 380/2002 S., k pfipravé a provadéni
ukoll ochrany obyvatelstva, na Uzemi obce neplanuje, v pfipadé potfeby provedeni evakuace
obyvatel bude na Obecnim ufadu zfizena pracovni skupina, ktera bude spolupracovat s krizovym
Stabem obce s rozSifenou pusobnosti — Hradcem Kralové. Prislusné organy urci prostory a trasy
k provedeni evakuace. Obyvatele postizené mimofadnou udalosti budou ubytovani v budové hostince
ve Stfezeticich nebo mimo fedené uzemi.

Sklady materialu a humanitarni pomoci se neplanuiji.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpelnych latek - vFeSeném uUzemi neni provozovatel
nebezpecnych latek, plochy nejsou FeSeny.

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace. Plochy nejsou feSeny

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

PFi vyfazeni celého vodovodu bude obec zasobena pomoci cisteren nebo vody balené.
U objektl s vlastni studni bude voda z nich pouzita pouze jako uzitkova.

V pfipadé potieby bude pfipojen mobilni zdroj energie na objekt obecniho Ufadu nebo
hostince ve Stfezeticich.

10
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Pozarni ochrana

Vodovodni systém vybudovany v obci slouZi i pro protipozarni zajisténi obce. Pokud se tyka
zajisténi zvySeného mnozstvi pozarni vody mimo vefejny vodovod, budou zfizena odbé&rni mista u
vodnich ploch a nadrzi, kde je i v dobé pfisusku naakumulovana dostateCna zasoba vody.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI,
REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A
PODOBNE

5.1. KONCEPCE RESENi KRAJINY

Koncepce feSeni krajiny v Uuzemnim planu se odrazi v jejim &lenéni na jednotlivé plochy
s rozdilnym zplUsobem vyuziti mimo zastavéné a zastavitelné Gzemi sidla. Dlraz je kladen na
zachovani a rozvoj pfirodné hodnotnych prvku krajiny, jako prvky systému ekologické stability krajiny.

Charakter krajiny v FeSeném uzemi Ize rozdélit na nasledujici charakteristické plochy:

O vétSina feSeného Uzemi je charakterizovana rozsahlymi plochami zemédélské pldy
s intenzivnim charakterem hospodareni bez zastoupeni trvalych travnich porostl — jedna se o

Plochy zemédélské — NZ

Uzemi s pfevazujici funkci intenzivni zemédélské vyroby
hlavni vyuziti

- orna puda, trvalé travni porosty

pripustné vyuziti:

- zemédeélska zafizeni a dopravni plochy nutné k obhospodafovani pozemku

- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi
jako interakéni prvky apod.)

- stavby a zafizeni slouZici obsluze & ochrané uzemi (protipovodriova opatfeni,
ochranné, opérné zdi, poldry)

podminéné vyuziti:

- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, trasy vedeni
technické infrastruktury a zalesnéni, kde podminkou pro uskuteénéni zaméru a staveb
v jejich konkrétni podobé a konkrétnim umisténi je odsouhlaseni pfisluSnym organem
ochrany zemédélského pudniho fondu.

nepripustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti, které nesouvisi s pfipustnym vyuzitim

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny

O Vseverogjiznim sméru jsou FeSenym Uzemim vedeny prvky lokalniho systému ekologické
stability krajiny, které jsou v souladu s § 8 vyhl. 501/2006 Sb. vymezeny jako tzv. plochy
smiSené nezastavéného Uuzemi — jedna se o:
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Plochy smiSené nezastavéného uizemi — NSx

hlavni vyuziti

p — funkce pfirodni - Uzemni ochrana chranénych Uzemi podle zakona ¢.114/1992Sb. ve
znéni zakonného opatfeni ¢€.347/1992Sb. a uzemni ochrana vymezeného tuzemniho
systému ekologické stability a dalSich ekologicky cennych uzemi (prvky SES, VKP, a
prostorové a funk&né navazujici plochy)

| —lesni - nezbytné nutna opatfeni a vystavba pro lesni produkci

z — zemédélska — nezbytné nutna opatieni a vystavba pro zemédeélskou produkci

0 — ochranna — vysadba zelené plnici izolaéni funkci

pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni slouzici obsluze &i ochrané uzemi (protipovodiiova opatfeni, ochranné,
opérné zdi, poldry)

podminéné vyuziti:

- veskeré ¢innosti musi byt v souladu se zajmy ochrany pfirody a s ostatnimi funkcemi
zastoupenymi v dané zéné, u smiSenych zén s pfirodni funkci jsou ostatnim zajmdm
nadfazeny zajmy ochrany prirody

- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, trasy vedeni
technické infrastruktury a zalesnéni, kde podminkou pro uskuteé¢néni zamért a staveb
v jejich konkrétni podobé a konkrétnim umisténi je odsouhlaseni pfislusSnym organem
ochrany zemédélského pudniho fondu.

nepripustné vyuziti:

- nenavratné poskozovani pudniho povrchu,

- zneskodrnovani odpadd,

- zmény vodniho rezimu pozemku, pokud nejsou v zajmu ochrany pfirody a ochrany
lesa,

- provadéni terénnich uprav znaéného rozsahu,

- vystavba nesouvisejici s pfipustnymi innostmi a funkcemi dané zény (v&etné staveb
pro individualni rekreaci).

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny

O Obec Stiezetice patfi do povodi hlavniho toku Radostovského potoka. Pro snizeni
kulmina¢nich pritokd na Radostovském potoce byl zpracovan projekt Stfezetice — Dlouhé
Dvory Biocentrum s protipovodfiovou ochranou — Poldr 2. V sou€asné dobé je prioritnim
ukolem rekonstruovat zakryty potok pfes zastavénou &ast obce vyhovujicimi profily potrubi a
upraveni spadu potrubi, aby nedochazelo k zaplavam v obci. Dle manipulaéniho Fadu jiz dnes
dochazi kregulaci pratokl Radostovského potoka odpousténim vody z poldru 2 a tim
zvétSovani objemu retenéniho prostoru. Pro ochranu obce pfed stoletou vodou bude nutné
realizovat poldr 1. Na vodnich tocich bude provadéna pouze pravidelna udrzba bez

regulacnich staveb. Vodni plochy budou pravidelné &istény, vyuzivany jsou jako zdroj pozarni
vody.

plochy vodni a vodohospodaiské — W

jsou feky a drobné vodni toky, prehrady, rybniky, jezera, mokfady a ostatni vodni nadrze,
které pini funkce vodohospodaiskeé, ekologicko stabilizaCni, rekrealni, estetické a
hospodarské

pfipustné vyuziti:

- vodni toky a plochy pfirodni, upravené nebo uméle vybudované slouzici vodnimu
hospodarstvi, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodni dopravé, hospodaiskému
vyuziti (chov ryb, vodnich zivogich(, vyrobé energii)
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- technické stavby a zafizeni pro obsluhu a ochranu GUzemi (jezy, jimani vody, vypusti,
hraze, ¢epy, kaskady, ochranné a opérné zdi, energeticka zafizeni aj.)

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi (méfici stanice
aj.)

nepfipustné vyuziti:

- stavby nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
- stavby a zafizeni s negativnim vlivem na Zivotni prostfedi a na pfirodni kvality tzemi
- skladky odpadu

V izemnim planu je navrzena retenc¢ni nadrz, resp. poldr vymezen jako navrhova
lokalita pod oznaéenim W1.

Q Prostupnost krajiny:

Prostupnost krajiny je vieSeném uUzemi na velmi nizké drovni. Jedna se o intenzivné
zemédeélsky vyuzivanou krajinu z rozsahlymi plochami poli. Je nutno zlepsit prostupnost
krajiny. Ze systému ekologické stability byly pfevzaty navrhy interakénich prvk(, Uzemnim
planem je navrzeno vytvofeni systému cestni sité, pfevazné nezpevnéné, které prostupnost
krajiny zlepsi. Toto je vS8ak nutno FeSit zejména v souvislosti s komplexnimi pozemkovymi
Upravami ve vazbé na pfistupnost jednotlivych pozemka.

5.2. SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Uzemni systém ekologické stability je v fe$eném Uizemi vymezen nasledovné:

Prvky USES regionalniho charakteru jsou tvofeny regiondlnim biocentrem RBC 1775 a
regionalnim biokoridorem RBK 1259, které se nachazeji na jihozapadnim vybézku feSeného
uzemi;

Prvky lokalniho USES tvofi:

- LBK 048/6 na hranicich s k.u. Probluz;

- LBK 071/1 severné od Dlouhych Dvort:;

- LBK 072/3 a LBK 072/4 zapadné od Dlouhych Dvorl s biocentrem LBC 129;

- LBC 128 zasahujici do feSeného Uzemi z k.U. Rosnice u VSestar;

Systém USES je doplnén interakénimi prvky vymezenymi podél cestni sité v krajiné a

vodoteci.

Plochy a koridory SES byly v UP Stfezetice doplnény tak, aby byla zaji$téna navaznost na

vymezené plochy SES v uzemnich planech okolnich obci.

a

Dalsi navrhovana opatieni:

Obnova tradice solitérnich strom( v krajiné (zviditelnéni rozcesti, soutokd, hranic pozemku
apod., vhodné dlouhovéké dfeviny - lipa, dub, tfeser ptaci)

Zatravnéni svazitych, podmacéenych pozemk(l zejména v navaznosti na intravilan obce

DopInéni mimolesni zelené ve formé remizk(l (na hife vyuZitelné plochy v rozcesti, u
vodoteci, na vyvySené kéty nad obci, do pastviny u zem. stfediska, kefové k patam stozar(
13
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elektrického vedeni apod., pro ozelenéni jsou vhodné domaci druhy dfevin vcetné kefoveho
patra (viz USES)

VSechna doporucena opatfeni je nutné provadét na zakladé zpracovaného projektu.

Realizace se pfedpoklada v souvislosti s komplexnimi pozemkovymi Upravami (které jsou

v zajmovém Uzemi v navrhu), po vyfeSeni majetkopravnich vztah(.

\'

U realizaci s minimalnimi zabory zemédélské pudy (solitérni a liniova zelen) je zadouci zadit
predstihu.

6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM

ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM PREVAZUJiCiHO UCELU VYUZITi

__(HLAVNIHO VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi, POPRIPADE
PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH A

STANOVENIi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE

ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPR.

VYSKOVA REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY

ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI
STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Resené tzemi je ¢lenéno na nasledujici plochy s rozdilnymi zpasoby vyuziti:

o Plochy bydleni {§4-vyhl-501/2006-Sb-)

Bydleni venkovské - BV

jsou vyuzivany zejména pro bydleni vrodinnych domech (v€etné domd a usedlosti
s hospodafrskym zdzemim), obsluZnou sféru a neruSici vyrobni €innosti

hlavni vyuZiti

rodinné domy

zahrady

zemeédélské stavby pro skladovani produktl zemédélské vyroby, pfipravu a skladovani krmiv a
steliva, péstovani rostlin, skladovani a poskliziiovou Upravu produktl rostlinné vyroby, skladovani
a pripravu prostfedku vyzivy, které jsou uréeny pro samozasobeni

stavby a zafizeni pro obchod a sluzby mistniho obsluzného charakteru

pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro vefejné stravovani

stavby a zafizeni ubytovaci mistniho vyznamu

stavby a zafizeni spravni a administrativni mistniho vyznamu

stavby a zafizeni zdravotnicka a socialni pé&e mistniho vyznamu

stavby a zafizeni kulturni a spoleCenska mistniho vyznamu

stavby a zafizeni rekreaéni individualniho charakteru

stavby a zafizeni pro sport mistniho vyznamu

mistni obsluzné a u€elové komunikace a komunikace pro pési a cyklisty

parkovaci plochy, individualni garaze

stavby a zafizeni sluZeb majici charakter vyroby, u nichZ negativni U&inky, zejména Skodlivé
exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci
a zastinéni budov, na Zivotni prostfedi nepfekrog€i limity uvedené v pfisludnych pfedpisech
stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného Uzemi

verejna zelen, drobna architektura, malé vodni plochy a bazény
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podminéné vyuziti:

neni stanoveno

nepripustné vyuziti:

- bytové domy

- objekty vyroby primyslové

- stavby a zafizeni pro skladovani a odstrafiovani odpadu

- stavby a zafizeni sluzeb majici charakter vyroby, u nichZ negativni G€inky na Zivotni prostiedi
(zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a
pozemnich komunikaci a zastinéni budov) prekrog€i limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost u nichz negativni U€inky na Zivotni
prostfedi (zejména Skodlivé exhalace, hluk, otfesy, vibrace, prach, znedistovani vod a pozemnich
komunikaci) prekrog€i limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- hromadné afadové garaze

podminky prostorového usporadani:

- nova zastavba v rozvojovych lokalitach bude realizovana jako jednopodlazni s vyuzitelnym
podkrovim, o sklonu stfechy 35 — 45%, novostavby vélefiované do stavajici obytné zastavby musi
respektovat vySkovou hladinu okolni obytné zastavby.

- lokalita Z1 je vyuzitelna pouze za podminky zachovani pasu stavajici vzrostlé zelené podél
komunikace

- podminkou vyuziti lokality Z20 je situovani staveb rodinnych domu do severni ¢asti lokality.
V jizni ¢asti budou situovany obytné zahrady z divodu kontinuity se zastavénou &asti lokality

o Plochy obéanského vybaveni (§ 6-vyvhl--501/2006-Sb-)

Ob¢anska vybavenost — OV

tato funkce je tvofena plochami a objekty ob&anské vybavenosti, které jsou sou&asti zakladni
obganské infrastruktury pro obyvatele obce.

hlavni vyuZiti

- stavby a zafizeni pro obchod a sluzby

- stavby a zafizeni vefejné spravy, post

- stavby a zafizeni pro administrativu a penéznictvi

- stavby a zafizeni pro zdravotnictvi a socialni péci

- stavby a zafizeni kulturné spoledenska mistniho vyznamu
- stavby a zafizeni ubytovaci a stravovaci

- stavby a zafizeni cirkevni

pfipustné vyuziti:

- sportovni plochy a zafizeni jakou soucast arealt obcanské vybavenosti

- domy a byty majiteld a spravc, sluzebni a pohotovostni byty

- pfislusné komunikace ucelové, mistni obsluzné komunikace, péSi, cyklistické, odpocinkové
plochy

- parkovaci plochy a garaze

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- zelen vefejna a ochranna

podminéné vyuziti:

neni stanoveno
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nepripustné vyuziti:

- sluzby majici charakter vyroby, rusici nad mez stanovenou platnymi pfedpisy a normami hlukem,
zplodinami, nadmérnou dopravou

- stavby a zafizeni pro primyslovou a zemédélskou vyrobu

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- hromadné garaze

- velkokapacitni stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materialy

- stavby a zafizeni pro dlouhodobé skladovani a odstranovani odpad

- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost s negativnimi dopady na Zivotni a obytné
prostfedi

podminky prostorového usporadani:

- svym hmotovym a vySkovym ¢&lenénim objekty ob&anské vybavenosti vyrazné nepfesdhnou
vySkovou hladinu stavajici zastavby

Obc¢anska vybavenost - sport - OS

Jedna se plochy sportovnich areald s moznosti sezénniho a celoroéniho vyuziti ke
sportovnim Uéellm pfevazné mistniho vyznamu

hlavni vyuZiti

- sportovni plochy a zafizeni kryta a nekryta
- tribuny, hledisté, socialni zafizeni

- stavby a zafizeni pro relaxaci rehabilitaci
- stavby a zafizeni provozniho vybaveni

pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni vefejného stravovani, pro prechodné ubytovani jako soudast sportovnich
areall

- pfislusné komunikace ucelové, mistni obsluzné komunikace, péSi, cyklistické, odpocinkové
plochy

- parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- zelen vefejna, pobytové louky

podminéné vyuziti:

neni stanoveno

nepripustné vyuziti:

- sluzby majici charakter vyroby

- stavby a zafizeni pro primyslovou a zemédélskou vyrobu

- velkokapacitni stavby a zafizeni pro obchod

- stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materialy

- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost s negativnimi dopady na Zivotni a obytné
prostiedi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

podminky prostorového usporadani:
——hejsou-stanoveny
- viokalité Z23 je vylouceno umistovani halovych a dalSich prostorové vyraznych objektd,
vySkova hladina objektl v ploSe (zazemi sportovisté) max. 1 NP + podkrovi
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o Plochy vyroby a skladovani {§41-vyvhl-501/2006-Sb-)

Plochy vyroby a skladovani - nezemédélské - VD

Jedna se o plochy nerusici malovyroby €i pfidruzené vyroby, vyrobnich a nevyrobnich sluzeb
bez vlivu na okolni obytnou zastavbu a bez vysokych narokd na obsluZnou dopravu

hlavni vyuziti

- stavby a zafizeni malovyroby nezemédélského charakteru, vyrobnich sluzeb a femesiné vyroby

- stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaéni a skladové plochy

- stavby a zafizeni pro servis a opravy

pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni sluzeb nevyrobniho charakteru

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- prisluSné ucelové komunikace, mistni obsluzné komunikace, pé&Si a cyklistické trasy a
odpocinkové plochy

- parkovaci plochy osobnich a nakladnich automobill, garaze pro sluzebni, nakladni a specialni
vozidla

- domy a byty majitelt a spravcq, sluzebni a pohotovostni byty

- zelen vefejna a ochranna

podminéné vyuziti:

neni stanoveno

nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni priimyslové vyroby lehké a tézké

- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci, Skolstvi, kulturu, zdravotnictvi a socialni péci
- stavby pro chov hospodéaiského zvifectva, hnojisté, silazni jamy

- skladky odpadu

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny

Plochy vyroby a skladovani - zemédélské - VZ

slouzi umisténi staveb a zafizeni zemédeélské vyroby a sluzeb s ni spojenych, staveb pro
skladovani a servis, kde negativni dusledky provozu nepfesahuji hranice jednotlivych areall, resp.
vyrobnich objektl

hlavni vyuziti

- stavby a zafizeni pro chov hospodaiského a specialniho zvifectva

- stavby a zafizeni pro skladovani a upravu zemédélskych plodin a krmiv

- stavby a zafizeni pro odstavovani nakladni a zemeédélské techniky

- hnojisté, silazni jamy

- stavby a zafizeni skladovaci a pro servis, manipulacni plochy a provozni nadrze
- stavby a zafizeni provozniho vybaveni

pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni administrativni, obchodni a stravovaci, hygienické a socialni slouZici pro
obsluhu tohoto uzemi

- stavby a zafizeni vyrobnich sluzeb

- stavby a zafizeni veterinarni péce

- Cerpaci stanice pohonnych hmot v ramci areald

- prislusné ucelové komunikace, mistni obsluzné komunikace, pési komunikace

- odstavné a parkovaci plochy a garaze

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- zelenh vefejna a ochranna
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podminéné vyuziti:

neni stanoveno

nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni primyslové vyroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zafizeni obCanské vybavenosti ( s vyjimkou staveb a zafizeni administrativnich,
obchodnich a stravovacich, hygienickych a socialnich slouzicich pro obsluhu tohoto tzemi)

- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci, Skolstvi, kulturu, zdravotnictvi a socialni péci

- skladky odpadu

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny

o Plochy systému sidelni zelené {plochy sjinym zpisobem vyuziti-dle §3.
odst-4-vyhl 501/2006-Sh)

Plochy systému sidelni zelené - zelen ochranna - ZO

jsou plochy utvarené zeleni specifického ucelu, slouzi zejména k oddéleni funk&nich ploch,
které by mohly byt ve vzajemném konfliktu.

hlavni vyuziti
- zelen specificka a izola¢ni v podobé skupinové zelené

pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného tzemi

podminéné vyuziti:

neni stanoveno

nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby, zafizeni, plochy a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny

o Plochy verejnych prostranstvi
Ploct . idelni zolond reinvicl eh Py

Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen — ZV

plochy, které maji obvykle vyznamnou prostorotvornou a komunikaéni funkci, zahrnujici
vyznamngj$i plochy vefejné zeleng, zejména v centralnich &astech sidel

hlavni vyuziti

- parkové porosty okrasné a pfirodni, doprovodné porosty a travnaté plochy nabfezni u vodnich
ploch a tokU, udrzované travnaté plochy, nizka a skupinova zelen a solitéry

- stavby a zafizeni zvySujici vyuZitelnost téchto ploch (drobné stavby, sportovni plochy jako détska
hfisté, viceucelové sportovni plochy apod.)

pfipustné vyuziti:

- komunikace pro pési, cyklisty, mistni obsluzné komunikace
- vodni plochy a toky
- stavby a zafizeni technické vybavenosti pro obsluhu feSeného uzemi
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podminéné vyuziti:

neni stanoveno

nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni, sluzby a vyrobu zemédélského a nezemédélského charakteru
- skladky odpadu

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny

o Plochy dopravni infrastruktury (§ 9-vyhi- 5041/2006-Sb-}

Plochy dopravni infrastruktury - silni€éni — DS (+ silnice |. tfidy, silnice ll. tfidy, silnice Ill. tfidy,

dalnice D35)

jsou plochy a koridory silni¢ni dopravy, v€etné dopravy v klidu a vybranych vefejnych prostranstvi

hlavni vyuziti

- liniové stavby dopravy silni¢ni (dalnice D35, silnice I.- lll. tfidy, mistni obsluzné a ucelové
komunikace)

- komunikace pro pési a cyklisty

- odstavné a parkovaci plochy

pfipustné vyuziti:

- plochy zelené na dopravnich plochach (ostrivky, rabatka apod.), pfilehla vefejna prostranstvi

- nezbytné stavby a zafizeni technického vybaveni

podminéné vyuziti:

—————RoRicioRsoRs

- pozemky staveb Eerpacich stanic pohonnych ploch véetné sluzeb pro motoristy za podminky, Ze
budou umistény ve vazbé na silnici l. tfidy, resp. dalnici D35.

nepripustné vyuziti:

rodinné a bytové domy

stavby a zafizeni obanské vybavenosti

stavby a zafizeni pro sport a rekreaci

stavby a zafizeni prGmyslové vyroby, vyrobnich sluzeb , zemédélské vyroby

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny

Plochy dopravni infrastruktury - drazni — DZ

jsou plochy a koridory drazni dopravy, v€etné pozemk( souvisejicich
hlavni vyuZiti
- liniové stavby dopravy drazni

pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni souvisejici s provozem na draze (nadrazni budovy a zastavky, nastupisté
apod.)

podminéné vyuziti:

neni stanoveno

nepripustné vyuziti:

- rodinné a bytové domy
- stavby a zafizeni ob&anské vybavenosti
- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci
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- stavby a zafizeni priimyslové vyroby, vyrobnich sluzeb , zemédélské vyroby

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny

o Plochy technické infrastruktury (§-40-vyh!. 501/2006-Sb-)

Technicka infrastruktura — inzenyrské sité - Tl
Plochy areall vefejné technické infrastruktury.

pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zdsobovani vodou

- stavby a zafizeni pro zasobovani energiemi

- stavby a zafizeni pro zasobovani centralné vyrabénym teplem a teplou vodou

- stavby a zafizeni pro telekomunikace a radiokomunikace

- stavby a zafizeni slouzici pfenosu dalSich médii (produktovody apod.)

- stavby a zafizeni pro odvadéni, Cisténi a likvidaci odpadnich vod a nakladani s kaly
- stavby a zafizeni slouzici k nakladani s odpady

- stavby a zafizeni provozniho, technického a technologického vybaveni

- odstavné a parkovaci plochy a garaze

- zelen vefejna a ochranna

nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pramyslové vyroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zafizeni obCanské vybavenosti, pro sport a rekreaci, Skolstvi, kulturu, zdravotnictvi a
socialni pédi

- stavby a zafizeni zemédélské vyroby

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

o Plochy zemédélské (§14-vvhl-501/2006-Sb-)

Plochy zemédélské — NZ

Uzemi s pievazujici funkci intenzivni zemédélské vyroby
hlavni vyuZiti

- orna puda, trvalé travni porosty

pfipustné vyuziti:

- zemédeélska zafizeni a dopravni plochy nutné k obhospodarovani pozemku

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi jako
interakcni prvky apod.)

- stavby a zafizeni slouzZici obsluze & ochrané Guzemi (protipovodiiova opatfeni, ochranné, opérné
zdi, poldry)

podminéné vyuziti:

- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, trasy vedeni technické
infrastruktury a zalesnéni, kde podminkou pro uskute¢néni zamér a staveb v jejich konkrétni
podobé& a konkrétnim umisténi je odsouhlaseni pfisluShym organem ochrany zemédeélského
pudniho fondu.

nepripustné vyuziti:

- stavby a €innosti, které nesouvisi s pfipustnym vyuzitim

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny
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o Plochy smiSené nezastavéného Gzemi {§ 47 vyvhl-501/2006-Sh-)

Plochy smiSené nezastavéného Gizemi — NSx

hlavni vyuziti

p — funkce pfirodni - Uzemni ochrana chranénych Uzemi podle zakona ¢.114/1992Sb. ve znéni
zdkonného opatfeni ¢€.347/1992Sb. a Uzemni ochrana vymezeného Uzemniho systému
ekologické stability a dalSich ekologicky cennych uzemi (prvky SES, VKP, a prostorové a
funk&né navazujici plochy)

| — lesni - nezbytné nutna opatfeni a vystavba pro lesni produkci

z — zemédélska — nezbytné nutna opatfeni a vystavba pro zemédeélskou produkci

0 — ochranna — vysadba zelené plinici izolaéni funkci

pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni slouzici obsluze ¢€i ochrané uzemi (protipovodnova opatfeni, ochranné, opérné
zdi, poldry)

podminéné vyuziti:

- veSkeré ¢innosti musi byt vsouladu se zajmy ochrany pfirody a s ostatnimi funkcemi
zastoupenymi v dané zéné, u smiSenych zén s pfirodni funkci jsou ostatnim zajmdm nadfazeny
zajmy ochrany pfirody

- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, trasy vedeni technické
infrastruktury a zalesnéni, kde podminkou pro uskuteé¢néni zamér(i a staveb v jejich konkrétni
podobé a konkrétnim umisténi je odsouhlaseni pfislusnym organem ochrany zemédélského
pudniho fondu.

nepripustné vyuziti:

- nenavratné poskozovani ptdniho povrchu,

- zneSkodnovani odpadd,

- zmény vodniho rezimu pozemkd, pokud nejsou v zajmu ochrany pfirody a ochrany lesa,

- provadéni terénnich uprav znacného rozsahu,

- vystavba nesouvisejici s pfipustnymi ¢innostmi a funkcemi dané zény (v€etné staveb pro
individualni rekreaci).

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny

o Plochy vodni a vodohospodarské (§-13-vyhl-501/2006-Sh-)

Plochy vodni a vodohospodaiské — W

jsou Feky a drobné vodni toky, pfehrady, rybniky, jezera, mokfady a ostatni vodni nadrze, které plni
funkce vodohospodaiské, ekologicko stabilizacni, rekreacni, estetické a hospodarské

hlavni vyuZiti

- vodni toky a plochy pfirodni, upravené nebo uméle vybudované slouzici vodnimu hospodafstvi,
ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodni dopravé, hospodaiskému vyuziti (chov ryb,
vodnich Zivocichu, vyrobé energii)

pfipustné vyuziti:

- technické stavby a zafizeni pro obsluhu a ochranu GUzemi (jezy, jimani vody, vypusti, hraze,
Cepy, kaskady, ochranné a opérné zdi, energeticka zafizeni aj.)

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu fedeného uzemi (méfici stanice aj.)

podminéné vyuziti:

- podminkou realizace nadrze W1 je provedeni biologického prizkumu pfed vydanim uzemniho
rozhodnuti

nepripustné vyuziti:
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- stavby nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
- stavby a zafizeni s negativnim vlivem na Zivotni prostfedi a na pfirodni kvality uzemi

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny

7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERE LZE
PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemnim planem jsou dle § 170 stavebniho zakona stanoveny nasledujici vefejné
prospésné stavby:

Dopravni infrastruktura

- VS1 —dalnice D35 —p-&-466,-644441-64-vSe-vk-b-—Dlouhé Dvory

- VS2 - navrzené mistni komunikace — lokality Z6b - p.€. 155/2, k.0. Stfezetice, P1 - p.¢. 129, k..
Strezetice, Z18b - p.€. 353/1, k.u. Stfezetice (pfedkupni pravo ve prospéch obce Stfezetice)

Technicka infrastruktura

- VS3 - navrzené kanalizaCni fady v€etné Cistirny odpadnich vod a &erpacich stanic (VS4), p.C.
315/1, 251/7, 416, 353/1, 353/3, 353/2, 369 vSe v k.u. Stfezetice (pfedkupni pravo ve prospéch
obce Strezetice)

- VO1 - pretipovodhové-opatfenipeldr; retenni nadrz — lokalita W1 - p.¢. 148/3, 148/4, 148/1, 146,
145/1, 145/2, 393 vSe v k.U. Stfezetice ( pFfedkupni pravo ve prospéch obce Stiezetice).

Uzemnim planem je dle § 170 stavebniho zékona stanoveno nasledujici vefejné prospésné
opatreni:

- VU1 — zaloZeni prvkd tzemniho systému ekologické stability — RBK 1259

8. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

Predkupni pravo se vztahuje na nasledujici verejné prospésné stavby:

VS2, VO1 - predkupni pravo bude uplatnéno ve prospéch obce Strezetice.

VS3 — pouze pro Cistirnu odpadnich vod, predkupni pravo bude uplatnéno ve prospéch obce
Strezetice.
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9. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE
PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Zménou €. 1 je stanoven nasledujici koridor pro provéfeni zmén jeho vyuziti :

Oznaceni
Poradové M, . . ; v.ls . . . Katastralni
islo s rozdilnym Predpokladané vyuziti a podminky pro jeho provéreni ~azemi
- zplsobem ==
vyuziti
- koridor Uzemni rezervy pro realizaci dalnici D35
R1 DS - realizace staveb, zarizeni, opatreni, jejichZz realizace by Dlouhé Dvor
— — vyrazné znesnadnila nebo podstatnym zplsobem zvysila =iouhe Lvory
nékﬁdv na vyuziti plochy pro navrzené dopravni stgvby

10. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A VYKRESU
GRAFICKE CASTI

Bude doplnéno v dokumentaci UP Stfezetice — pravni stav po vydani Zmény &. 1.
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